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Guia de ins t alação do modem par a L inux 
Ver s ão:  1.0 
Dat a de publ icação:  Junho/2003 
Des cr ição:  S iga os  pas sos  abaixo para configuração do modem LG LS T -D400 para 
uso com Linux. O guia de ins talação es tá seguindo a versão 2.4.20 do kernel. 
 

1) Módulos  do kernel neces sár ios :  
 
AT E NÇÃO: Não inclui as  opções  óbvias  como supor te à T CP/I P, apenas  o que é 
específico para ins talação do modem. 
 

a. Network device suppor t 
[* ] Network device support 
< M>  PPP (point- to-point protocol) suppor t 
< M>  PPP s uppor t for  async ser ial ports  
< M>  PPP deflate compres s ion 

b. US B suppor t 
< M>  S upport for  US B 
[* ] US B verbos e debug mess ages  
[* ] Preliminary US B device filesys tem 
- - -  US B hos t controller  dr iver s  (escolha o padrão apropr iado para s eu 

computador  
  <  >  EHCI  HCD (US B 2.0) suppor t (EXPERI MENT AL) 

 <  >  UHCI  (I ntel PI I X4, VI A,...) s uppor t 
 <  >  UHCI  alternate dr iver  (JE) suppor t 

  <  >  OHCI  (Compaq, iMacs , OPT i,  S iS , ALi,...) s uppor t 
  - - -  US B device clas s  dr iver s  
  < M>  US B modem (CDC ACM) s uppor t (NEW) 

c. Library routines  
< M>  z lib decompres s ion suppor t 
< M>  z lib compres s ion suppor t 

 
2) Adições  ao /etc/modules .conf 
 

alias  /dev/ppp  ppp_gener ic 
alias  char -maj or -108  ppp_gener ic 
alias  tty- ldis c-3  ppp_as ync 
alias  ppp-compres s -24 ppp_deflate 
alias  ppp-compres s -26 ppp_deflate 

 
 

3) Configuração do pppd (http: //dp.samba.org/ppp) 
 
a. /etc/ppp/options  

 
/dev/us b/acm/0 (é válido caso use devfs ) 
connect /etc/ppp/ppp-on-dialer  
defaultroute 
lock 
usepeerdns  
debug 
user  us ername@giro.com.br  
noipdefault 
nobsdcomp 
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b. /etc/ppp/ppp-on-dialer  

 
# !/bin/sh 
exec chat -V – v    \ 
T I MEOUT          10    \ 
ABORT            " BUS Y"    \ 
ABORT            " NO ANS WER"   \ 
ABORT            " NO CARRI ER"   \ 
ABORT            " NO DI AL T ONE"   \ 
ABORT            " RI NG\r\n\r\nRI NG\r "  \ 
' '               AT + CR M= 1    \ 
T I MEOUT          60    \ 
OK              AT D\# 777   \ 
CONN 
 

c. /etc/ppp/chap-secrets  
 
# S ecrets  for  authentication us ing CHAP 
#  client server  secret  I P addres s es  
 
username@giro.com.br  *  “senha” 
 

4) Pronto! Agora tes te s ua conexão. 
 
a. Execute o pppd para s e conectar . 
b. O log mos tra a as sociação da inter face ppp0  ao dispos itivo s er ial 

cr iado pelo acm (Connect:  ppp0 ⇓ ◊  /dev/usb/acm/0), atr ibuição do 
I P ( local I P addres s  XXX.XXX.XXX.XXX), e você pode s e conectar  à 
I nternet. 

 
 

Por :  Dâniel Fraga / fraga@myrealbox.com  


